MARTILLO DEMOLEDOR

HM1812

TECNOLOGIA ANTIVIBRACION

Carcasa con sistema de absorcion de vibracion
_—

Provee una practica combinacion de alta
potencia y baja vibracion

Para absorber la vibracion
(4 puntos)

La seccion del soporte esta
separada de la seccion de
transmision del motor

Mecanismo de contrapeso

Reduce la vibracién durante la operacién

=,

antrapego‘ P -

Cuando el pistén se mueve hacia  Cuando el pistédn se mueve hacia
adelante atras

Arranque suave sin carga

Automaticamente reduce la velocidad del SOF ,
motor mientras esta en marcha.

Reduciendo ampliamente la vibraciéon en Na LOAD

el cuerpo de la herramienta.




Comparacion de Rendimiento

Nota:1. Los resultados de la evaluacion dependen en gran medida
de la dureza de los materiales, etc.
2. Los numeros de la siguiente grafica son valores relativos
cuando la capacidad de la competencia H es indicado como 100
Condiciones de evaluacién: Sin cable en bobina
Material de evaluacion: Concreto con fuerza de compresion de 40 N/mm?

[Velocidad de trabajo]
Con cincel de punta (P/N: A-17326)

~& Lento Rapido
HM1812 100
Competencia H 100
Competencia B 80
75

Con cincel autoafilable de punta
(P/N: B-10372 para los paises en métricas)

~& Lento Rapido
HM1812

Competencia H

HM1 81 2 1-1/8" : 28.6mm Zanco Hex.

HM1812
Potencia 2,000W
Energia de impacto 72.8J
Impactos por minuto (ipm) 870
Ruido 110dB(A)
Vibracién 6.5m/s?
Dimensiones (LxAxA) 843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso Neto* 31.3kg (69.11bs)
Cable de conexion 5.0m (16.4ft)

Equipo estandar:
Cincel de punta, llave hex E Doble Aislamiento QJ 28.6mm Zanco Hex QJ Arranque Suave

Vea los resultados de AVT

Comparacion del nivel de vibracién* y tiempo para alcanzar
ELV (Limite de exposicion de vibracion)**

*Esto se conoce como un valor tri-axial y un valor dirigido de A(8)
**Esto significa que es la maxima cantidad de vibracion a la que
un operador puede estar expuesto en un solo dia.

Tiempo a alcanzar

ELV (min) 50 100 150 200 250 300
Vibracion
HM1812 6.5m/s> 284 min
Competencia H \gbgf,i;;'}sz 245 min

Vibracion

Competencia B 8.0m/s2 188min

Nivel de vibraciéon 6.5 m/S2

Arranque suave sin carga

Carcasa con absorcion de vibracion

. 28.6mm (175"

Zanco tipo Hex




